
  9. Szállítási, raktározási előírások:
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MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

  1. Minőségi bizonyítvány kiállítója:

  4. Mennyiség:   5. Súly és ( vagy) méret:

  c) Cikkszám:

  d) Egyéb azonosító adat:

  10. Csomagolás:

                           Sorszám:

  2. Gyártó:

  3. A termék szabatos megnevezése ( rendeltetése):

  a) Gyártási szám:

  b) VTSZ-szám:

  6. Gyártás vagy importálás időpontja:

  7. Forgalmazható ( felhasználható):

  11. A termék lényeges tulajdonságai ( szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel) :

   15. Egyéb adatok:

12. Gyártási szám:

  13. A termék mínőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálat ( mérési mintavételi ) módszer:

  14. Használati, kezelési előírás:

  Kelt,:___________v ________________________hó __________nap

                                   _________________________

  16. Mínőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása:

                                         aláírás, bélyegző

Gelka Elektroakusztikai Gyártó és Szolgáltató Kft. 

1141. Budapest, Fogarasi u. 193. 

Gelka Elektroakusztikai Gyártó és Szolgáltató Kft. 

1141. Budapest, Fogarasi u. 193. 

GZ 04 egyvezérlésű, egyhangú jelző zümmer (zárttéri) 

Alkalmas autóbuszban egyidejűleg vagy külön-külön ajtócsukódás vagy egyéb figyelmeztető jelzésre 

8512 

Tömlőfólia 

azonnal 

A termék jellegéből adódó elvárható módon. 

Műszaki adatlap szerint. 

A hangjelző műszaki paramétereinek ellenőrzése. 

Felhasznált műszerek: audio komplex generátor,  oszcilloszkóp, frekvenciamérő, tápegység, digit multiméter 

Műszaki adatok: 

 Tápfeszültség      :  24VDC  (12 - 30VDC) 

 Áramfelvétel      :   12 - 30 mA 

 Hangteljesítmény:  80-95 dB / 2,8 kHz ± 500Hz 

 

 


